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この手順書は MultiWriter 1 700 C 巧の両面巧刷オプション 
r 両面 EP 刷モジュール」の取り付け方まについて説明してい 
ます。 


本モジュールを安全にお使いいただくために本書の説明に 
従って正しく取り付けを巧ってください。本書の指示を無 
視して取り扱うと重大な事故につながることがあります。 


A ミ主意 


この「ま意」は、指示を守日ないと 感電やけがのおそれ、およ 

び物的損害の発生のおそれ があることを示していまず。次の 

ま意を守ってください。 

• 取り付けの前にプリンターの電源を OFF にして、電源 
コードを扳いてください。 

• プリンターを持ち上げるときは、十分にひさ‘を巧ばて、 
腰を痛めないよラにま意してください。 

• プリンターを持ち上げ 
ると击は、2人でプリ 
ンター正面と背面に立 
ち、左ち両方の下方に 
あるくぼみを両手で 
しっかりと持ってくだ 
さい。くぼみの部分ムソ 
がを持って、持ち上げることは絶対にしないでくださ 
し、落下によるけがの原因となるおそれがありまず。 

• プリンターの移動をする場合は、プリンターを10度 L ソ上 
に傾けないでください。転倒などによるけがの原因とな 
るおそれがあります。また、プリンター内部の消耗品が 
こぼれるなど故障の原因となりまず。 

• このプリンターは前面側よりも背面側のちが重くなってい 
ます。運搬ずる場合は、重さの違いに注意してください。 



1 箱の中身を確認する。 

両面印刷モジュール、両面巧刷モジュール用コ 
ネククーカバー、ラペル、保証書、 NEC サービ 
ス稱一覧が揃っていることを磕認してくださ 
い。 

万一、足りない物がある場合は、お買い求めの 
販売店へご連絡ください。 

2 プリンターの電源を OFF じし、電源コードとプ 
* リンターケーブルをプリンターから取りかす。 

〇 プリンターを一時的に移動する。 

プリンターを持ち上げるときは、プリンクーの 
左ちの取っ手を両手でしっかりと持ち、まっず 
ぐにゆっくりと持ち上げてください。プリン 
クーはしっかりした台や机の上に置いてくださ 
い。 

4 カバ ー E (か側のカバーのみ）を取りかす。 

カバー E を開いたら、両面の丸い巧に指を入れ、 
内側に押しながら上に持ち上げるようにして、 
外側のカパーだけを取り外します。 



取りがしたカバーは、紛失しないよラに保管してお 
さます。 


に カバー E を閉じる。 




0 カバ ー A を取りかす。 

カバー A を開いたら、カパー A の根元部分を内側 
じ強く押して、プリンター本体の軸受けから力 
パー A の突起部を外し、取り外します。 



n 両面 E 日刷モジュールの下部じあるぞち①突起部 
/ ‘をプリンター背面の巧に差し込み、両面 E 日刷モ 
ジュールの上部をプリンターじ合わせる。 


手順9で固定するまで、両面印刷モジュールを落下し 
ないように、手で支えてください。 




































在ちのストラップをネジでプリンターじ固定する。 



両面 EP 刷モジュールを閉じ、下部の左ち2か巧を 
ネジで固定する。 



両面 Ep 刷モジュールを開け、本体のコネクター 
カバーを取りかす。 

両面巧刷モジュール左下のコネクターをプリン 
ターに接続しまず。 



取りがしたコネクターカバーは、紛失しないよラに 
保管しておをます。 


11 接続したコネクターじ、同極されている両面 EP 刷 

• モジュール巧コネクターカバーを取り付ける。 



1〇 同涵されているラベルを図の位置に貼る。 


この位置に 
ラベルを貼る 

14 電源コードとプリンターケーブルを接続し、プ 
■'* リンターの電源を ON じする。 


1に プリンター設定リストを EP 刷する。 

両面巧刷モジュールが正し<取り付けられたこ 
とを確認ずるために、プリンターの設をリスト 
を巧刷します。 

両面巧刷モジュールが正し<取り付けられた場 
合は 、 「Printer Options 」 の項に 「Duplex Unit 」 と 
印刷されます。巧刷されなかった場合は、両面 
モジュールを取り付け直してください。 

プリンターの設定リストの巧刷方法じついて 
は、 Multiwriter 1700 C ユーザーズマニュアルの 
ri 章プリンターの設置」を参照してください。 



1 g プリンタードライバーで設定を巧う。 

両面印刷モジュールの取りがけが完了したら、 



プリンターのプ□パティダイア□グボックスの 
[プリンタ構成]シートでオプションの構成を変 
更します。 


①[プリンタと FAX ] フォルダーの [NEC 
MultiWriter 1700 C ] アイコンをクリック 
し、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリックしまず。 

感[プリンタ構成]タブをクリックし、[プリン 
夕構成]シートを表示させます。 

® オプションの構成情報を取得または設をし 
ます。 

プリンターと双ち向通信が可能な状態であれ 
ば[プリンタ本体から情報を取得]をクリック 
すると、オプションの構成情報が自動的にプ 
リンターか5取得できます。 

[プリンタ本体から情報を取得]をクリックし 
てち情報が取得できない攝合は、[設定項目] 
から[両面巧刷モジュール]を選択して、[設 
定の変更]で[あリ]を選択します。 

® [ OK ] をクリックして、[プリンクのプ□パ 
ティ]ダイア□グボックスを閉じます。 
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